’NOX Acos inoxidaveis Ferriticos

00 Brasil

Confianca e qualidade inoxidavel.

EQUIVALENCIAS COMPOSICAO QUIMICA TEMPERATURA DE DUREZA TEMPERATURA MEIO SOLDABILIDADE CARACTERISTICAS APLICACOES
ABNT RECOZIMENTO OU HB* DE TEMPERA
AlS| DIN c Si Mn P S Cr Ni Mo  OUTROS| SOLUBILIZACAO °C B
430 (X6Cr17) - - - - - 16,00 - - - 860 Max. 200 - - Media Material nao-temperavel, magnético. Componentes de aparelhos domésticos.
0,12 1,00 1,00 0,040 0,030 18,00 0,75 Usinabilidade um pouco inferior & dos acos Construcao civil, chapas refletoras, etc.

inoxidaveis martensiticos. Resisténcia a corrosao: Equipamentos para engenharia e indistria
superior a do inox martensitico. Boa resisténcia quimica. Para fins decorativos que
em meios acidos minerais (nitrico acima de 70°C, necessitam de protecao a corrosdo. Pecas
misturas de H,S0, frias, acido fosforico diluido); para queimadores de dleo. Equipamentos
acidos organicos (acético acima de 50°C, férmico, para refinarias. Parafusos e porcas para
citrico e tartarico a temperatura ambiente); meios agressivos. Tanques para estocagem
solucdes salinas frias e momas (sulfeto de na industria quimica e de alimentos.

amdénio, Al, Fe; cromatos, cloretos;
permanganatos). Alimentos: acos ferriticos sao
preferidos aos martensiticos guando ndo se
necessita de alta dureza. Corrosao atmosférica:
boa resisténcia em ambiente rural e urbano; é
menos indicado para meios marinhos e
industriais. Agua do mar: boa resisténcia,
suscetivel a corrosao galvanica em ligas de Cu.

OBSERVACOES:
(*) Dureza maxima de fornecimento na condicao recozido/solubilizado.
(**) Estas qualidades podem ser fabricadas na versdo CORFAC (usinabilidade facil).
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